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Symbol sprawy: O17229/23/KOU/ADr Wroctaw, dnia 17.03.2023
Numer Klienta: 106931

Gmina Wroctaw

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroctaw
Zatgcznik: nr rej. MPWiK 43065/ks/2023 do PB przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej wraz z montazem separatora tluszczu i separatora skrobi dla budynku internatu Liceum
Ogolnoksztatcgcego nr XIV istniejgcego przy ulicy Toruhskiej 72 we Wroctawiu, dziatka nr 35/6 AM-26
obreb Kowale,

Projekt budowlany projektowanej instalacji technologicznej dla obiektu jw. uzgadniamy z
nastepujgcymi uwagami:

1. Przewody kanalizacyjne nalezy realizowaC zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oraz ,Wytycznymi projektowania

... obowigzujgcymi w MPWIiK S.A. dostepnymi na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl.

2. Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagtebionych pomieszczeniach
i w obnizeniach terenu, nalezy zamkng¢ zasuwami przeciwzalewowymi.

3. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzgdzen wod.-kan. na terenie budowy
wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciggtosci
przeptywu na swoj koszt.

4. Nalezy zastosowac rury ochronne na przewodach potaczeh kanalizacyjnych w przypadku
przejs¢ tych przewoddéw przez przegrody budowlane (np. przez $ciany, posadzki)
oraz w strefie zblizenia do tawy fundamentowej

5. W przypadku Kkolizji projektowanych przewodéw =z istniejgcym Ilub projektowanym
uzbrojeniem lub innymi obiektami nie wykazanymi na zatgczonej do projektu mapie
Inwestor zobowigzany jest rozwigza¢ ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. MPWiK
S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig rozwigzania ww. kolizji.

6. Inwestor jest zobowigzany do wiasciwej konserwacji i eksploatacji urzgdzen
podczyszczajgcych
7. Na odprowadzanie sciekdéw komunalnych z nieruchomoséci nalezy zawrze¢ odpowiednig
umowe.
Inne uwagi:

1. Miejsca do poboru probek sciekoéw (studnie lub miejsca wydzielone na instalacji wewnetrznej)
muszg by¢ tatwo dostepne dla pracownikéw MPWIK S.A.

2. Nalezy zastosowaé¢ studnie rewizyjne w miejscach zmiany kierunku przewodow
kanalizacyjnych.

3. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm przykrycie
gruntem przewodow kanalizacyjnych powinno wynosic min. 1,0 m.
W przypadku niedostatecznego  przykrycia  przewodu kanalizacji sanitarnej nalezy
go odpowiednio ociepli¢ (np. warstwg keramzytu przykrytego folig lub tupinami styropianowymi
z folig termokurczliwg) i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (zgnieceniem) stosujgc
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odpowiednig obudowe lub konstrukcje ostaniajaca.

SN

. W miejscach lokalizacji projektowanych dla ww. obiektu przewodéw kanalizacyjnych
w nienormatywnych odlegto$ciach od istniejgcych oraz projektowanych przewodow, urzgdzenh
i elementéw zagospodarowania terenu (tzn. lokalizacji niezgodnie z minimalnymi odlegtosciami
okreslonymi w aktualnych przepisach, normach i ,Wytycznych projektowania...”
obowigzujgcych w MPWIK S.A.) nalezy zastosowac rury ochronne na ww. potgczeniach.

5. Likwidowane przewody nalezy zgtosic do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Na matrycach ZGKiKM Wroctaw zlikwidowane elementy kanalizacji powinny by¢ oznakowane
zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg geodezyjna.

6. Jakosc¢ sciekdw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzagdzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do
urzgdzenh kanalizacyjnych ( Dz.U. 2016.1757) oraz parametrom okreslonych w §9 Ogdlnych
Warunkéw Umowy, stanowigcych integralng czes¢ umowy o zaopatrzenie w wode i/lub
odprowadzanie sciekow.

7. Zgodnie z art.122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz.
469 -tj): "wprowadzanie do urzadzeh Kkanalizacyjnych, bedgcych wilasnoscig innych
podmiotéw, Sciekow przemystowych zawierajgcych substancje szczegodlnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego", wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespdt Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuije:
1. Petnomocnik Monika Czarnota e-mail: <monika.czarnota@pbilan.pl> + wersja elektroniczna uzg. projektu
2. Archiwum MPWiK aa + wersja elektroniczna uzg. Projektu

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).



