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Spis zatgcznikow:

1. Lokalizacja terenu badan — mapa topograficzna w skali 1:5 000

2. Fragment Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000 — Arkusz Wroctaw
3. Mapa dokumentacyjna

4. Karta otworu geotechnicznego

5. Tabelaryczne zestawienie parametréw geotechnicznych
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla przebudowy kanalizacji sanitarnej

na terenie Liceum Ogdlnoksztatcgce nr XIV przy ulicy Torunskiej 72 we Wroctawiu

1. Wstep

Podstawg opracowania niniejszego opracowania ,,Opinia geotechniczna dla przebudowy kanalizacji sanitarnej na
terenie Liceum Ogdlnoksztatcqgcego nr XIV przy ulicy Toruriskiej 72 we Wroctawiu” jest zlecenie od firmy Pracownia
Projektowa BILAN z siedzibg przy uicy Niemciwicza 28/1a we Wroctawiu.

Podstawg prawng sporzadzenia niniejszego opracowania jest rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych [Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463].

Ponadto dokumentacja zostata opracowana na podstawie wizji lokalnej terenu oraz norm branzowych:

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP, Warszawa 1998 r.

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 1: zasady ogdlne.
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PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes$¢ 2: rozpoznanie i badanie warunkéw podtoza
gruntowego.
Zadaniem prac badawczych byto ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w podtozu projektowanej
inwestycji, w tym okreslenie parametréw fizyczno-mechanicznych gruntow.

Roboty geotechniczne zostaty wykonane w dniu 24.11.2022 r.

Materiaty wyjsciowe:
» ,Geografia regionalna Polski”, J. Kondracki — PWN, Warszawa, 2002.
» ,Hydrogeologia ogdlna” — Z. Pazdro.

» ,Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski” w skali 1 : 50 000 — Arkusz Wroctaw

2. Potozenie terenu

Administracyjnie obszar projektowanej inwestycji znajduje sie w wojewddztwie dolnoslgskim, na terenie gminy
Wroctaw w powiecie Miasto Wroctaw.

Obszar badan zlokalizowany jest w pdélnocnej czesci miejscowosci Wroctaw w rejonie ulicy Torunskie;j.

Wedtug przyjetego systemu regionalizacji fizyczno-geograficznej obszar badan potozony jest w prowincji Nizu
Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Niziny Srodkowopolskie, w obrebie mezoregionu Pradoliny Wroctawskiej,
wchodzacej w sktad makroregionu Niziny Slaskiej (Kondracki J., 2001).

Obszar badan przedstawiony zostat na zatgczonej mapie lokalizacyjnej (Zatgcznik nr 1), mapie geologicznej

(Zatgcznik nr 2) oraz mapie dokumentacyjnej (Zatgcznik nr 3).
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3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Inwestycja obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej na terenie Liceum Ogtonokszttcgcego nr XIV.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej
inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna. Ostateczng decyzje co do klasyfikacji projektowanej inwestycji do danej

kategorii geotechnicznej podejmie Projektant zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem.

4. Zakres wykonanych prac

W listopadzie 2022 r. w ramach robét terenowych wykonano jeden otwér geotechniczny o gtebokosci 5,00 m p.p.t.
o tgcznym metrazu 5,00 mb wiercen. Lokalizacje otworu badawczego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej — Zafgcznik
nr 3. Otwér zostat wytyczony w terenie metodg domiaréw do punktow statych, a rzedne istniejacego terenu
w przyblizeniu odczytane z mapy dostarczonej przez Zleceniodawce. Przyjete rzedne z mapy dla niniejszego opracowania
nie muszg sie idealnie zgadza¢ z rzeczywistoscig i mogg nieznacznie odbiegac¢ od rzeczywistych rzednych. Otwoér zostat
wykonany za pomocg mechanicznej wiertnicy H16S. Profile geotechniczne otwordw przedstawiono na Zatgczniku 4.

W zakres przeprowadzonych prac wchodzito:

» wykonanie i zlikwidowanie otwordéw badawczych,

» obserwacja przejawéw waéd gruntowych
4.1. Prace terenowe

W ramach badan terenowych wykonano:
» geotechniczne wiercenia badawcze,
»  profilowanie wyrobisk,

> obserwacje przejawéw wadd gruntowych,
a) Wiercenia badawcze

Wiercenia geotechniczne zostaty wykonane w dniu 24.11.2022 r. wiertnicg mechaniczng H16S. Wykonano jeden
otwor badawczy do gtebokosci 5,00 m p.p.t. taczny metraz wiercen wynosit 5,00 mb.
Lokalizacje wiercen badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym (Zatgcznik nr 1), mapie geologicznej

(Zatqcznik 2) i mapie dokumentacyjnej (Zatqcznik nr 3).
b) Profilowanie wyrobisk i pobor prébek gruntu

W trakcie prac wiertniczych prowadzona byta stata obserwacja urobku. Po kazdej zmianie warstwy lub
maksymalnie, co 1,00 m odwiertu byty przeprowadzone petne badania makroskopowe gruntu okreslajace ich rodzaj, stan,
wilgotno$¢ oraz barwe. Badania te wraz z innymi obserwacjami postuzyty do opracowania profildbw otwordw

geotechnicznych (Zatqcznik nr 4).
c) Obserwacja przejawow wad gruntowych

W trakcie wiercen prowadzono obserwacje przejawdw wod gruntowych. W otworach wiertniczych,

w ktdrych nawiercono wody podziemne wykonano pomiar ustabilizowanego zwierciadta wody.
4.2, Prace kameralne

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, obserwacji terenowych wykonano i opracowano:
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mape lokalizacyjng (Zatgcznik nr 1),

mape geologiczng (Zatgcznik nr 2),

mape dokumentacyjng (Zatgcznik nr 3),

karte otworu geotechnicznego (Zatacznik nr 4),

tabelaryczne zestawienie parametrow geotechnicznych (Zatgcznik nr 5),
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tekst niniejszej ,,Opinii geotechnicznej ...” wraz z wnioskami.

5. Wyniki przeprowadzonych prac geotechnicznych
5.1. Budowa geologiczna

Podtoze naturalne w rejonie projektowanej inwestycji rozpoznano jednym otworem wykonanym do gtebokosci
5,00 m p.p.t. Na badanym terenie od powierzchni stwierdzono migzsza warstwe nasypow powstatych najprawdopodobniej
przy budowie istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemnej. W tej sytuacji jest mozliwos¢ wystepowania nasypdéw
o wiekszej migzszosci niz wykazuja wykonane badania. Gtebsze podtoze badanego terenu buduja generalnie piaski srednie,
ktore do gtebokosci rozpoznania nie zostaty przewiercone.

Przypuszczalng budowe geologiczng omawianego terenu przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego

(Zatqcznik nr 4).
5.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie badan terenowych w dniu 24.11.2022 roku nawiercono pierwsze zwierciadlo woéd gruntowych
o charakterze swobodnym. Zostato ono nawiercone i stabilizowato sie na gtebokosci okoto 3,80 m p.p.t. Warstwe
wodonosng tworzyly piaski srednie. Ustabilizowany poziom wéd gruntowych moze sie wahac i bedzie on Scisle uzalezniony
od intensywnosci opadéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw. Wahania ustabilizowanego poziomu wadd

gruntowych moga dochodzi¢ nawet do 1,00 m.
5.3. Geotechniczna charakterystyka gruntow

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych na terenie objetym badaniem wykonano do gtebokosci
przeprowadzonego rozpoznania na podstawie analizy makroskopowej gruntéw.

Witasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow takie jak wilgotnos¢ naturalna W, [%] i gestos¢ objetosciowa p [t/m3]
oraz parametry wytrzymatosciowe C, [kPa], ®, [’], E, [MPa] wyznaczono na podstawie literatury - ,Zarys geotechniki”,
Z. Witun — WKt, Warszawa, 2010.

Za ceche przewodnig dla gruntéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia |, wyznaczony w terenie na podstawie
opordw jakie stawiaty te grunty podczas zwiercania (odczyty z zegaréw wiertnicy) — parametr orientacyjny.

tacznie dla gruntdw rodzimych podtoza wydzielono jedng warstwe geotechniczng, a dla nasypdw wydzielono
rowniez jedng warstwe geotechniczna.

Srednie wartoéci parametréw  fizyko-mechanicznych (wartosci  charakterystyczne) wydzielonych warstw
geotechnicznych podtoza przedstawiono w formie tabelarycznej (Zatgcznik nr 7).

Szczegotowy podziat warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

Grunty nasypowe

Warstwa N — wszelkie nasypy
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Grunty niespoiste
Warstwa | — reprezentowana przez piaski srednie w stanie Srednio zageszczonym, dla ktérych wtasciwosci fizyczno-

mechaniczne wyznaczono dla parametru wiodacego |, = 0,40

6. Wnhnioski i zalecenia
6.1. Budowa podtoza zostata rozpoznana jednym otworem badawczym wykonanym do gtebokosci 5,00 m p.p.t.

6.2. Budowa poditoza na obszarze projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujaco: od powierzchni
stwierdzono migzszg warstwe nasypow powstatych najprawdopodobniej przy budowie istniejgcej infrastruktury podziemnej
i naziemnej. W tej sytuacji jest mozliwos¢ wystepowania nasypow o wiekszej migzszosci niz wykazuja wykonane badania.
Gtebsze podtoze badanego terenu buduja generalnie piaski $rednie, ktére do gtebokosci rozpoznania nie zostaty

przewiercone.

6.3. W trakcie badan terenowych w dniu 24.11.2022 roku nawiercono pierwsze zwierciadto wod gruntowych
o charakterze swobodnym. Zostato ono nawiercone i stabilizowato sie na gtebokosci okoto 3,80 m p.p.t. Warstwe
wodonosng tworzyly piaski srednie. Ustabilizowany poziom wéd gruntowych moze sie wahac i bedzie on Scisle uzalezniony
od intensywnosci opadéw atmosferycznych lub wiosennych roztopéw. Wahania ustabilizowanego poziomu wadd

gruntowych moga dochodzi¢ nawet do 1,00 m.

6.4. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej
inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe. W przypadku posadowienia projektowanej

inwestycji na gtebokosci wiekszej niz 1,20 m p.p.t. nalezy jg zaklasyfikowac do Il kategorii geotechniczne;.

6.5. W trakcie prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ ewentualne wykopy przed zalaniem ich wodami
pochodzacymi z opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopdw, by wody te dodatkowo nie pogorszyty parametréw
wytrzymatosciowych gruntéw wystepujgcych w dnie tych wykopow. Roboty ziemne zaleca sie réwniez prowadzi¢

w okresie ,,suchym”. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zpewnic stateczno$é scianek wykopdw.

6.6. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajagcym na biezgcej kontroli
zgodnosci z dokumentacja warunkéw gruntowych i wodnych oraz zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki

gruntowe.

6.7. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i zaleceniami wykonania,

ograniczajagc do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdélne komponenty sSrodowiska.
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