dz. 35/6

‘chodmk‘jezdma betonow‘o

teren zielony

jezdnia betonowa

c‘hodmk ‘teren zielony |

\ - - 1 1 \
kanalizacja sanitarna kanalizacja tluszczowa
} } |
| IWYKONANIE METODA BEZWYKOPOWA
\
) wiqczye do istniejqeec
0 | wyjscia z budynku,
\ —/ rzedne wyjscia zweryf
Q0 po odkopaniu
s
9
/R 77 Rura_osfonowa DN25(
113,41
113,30 v 113,06
o
— o
o < —
g s : 2 =
s=| g 5 2l =i 5
= 8,2 g ol g = 8 8 gl 2 v =
- s¥s| 8 ~ BB 3= = = = = B )
1:200 o2 = 1= 55 ° ° 3 = é = o = = s ol 2| & @
S|12 = =l e = s S £l s 2 = = = = S| o S 2|
328 3 ble B gl e & & B B & 3 B 3 B 2 2
Poziom por. terenu: 110,00 m n.p.m.
w w (an] o o [Te) (an) o o
Rzedna terenu [m n.p.m.] < &= = ~ ~ = = = =
2 s S|= L ] Py o e} > >
Rzedna dna kanafu [m n.p.m.] = P it = e b e e p
Zaglebienie dna kanatu [m] E g §k §§ § §§ E E § §
Materiat i srednica [mm] PVC SN fite 0,2 PEHD De90 PVC SN8 lite 0,20
1,6% 0,3% | 1.5% 11,2%
Spadek rury [%] / odlegtose [m]
2,70 111,50 36,70 6,00
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Dlugosc biezqca [m] o 270 20,30 o260 g 210 10,50 o 11,20 F 10,30 3 6,00 o
Punky szczegine S1 Sr P S4 St S5 S6 S7 B
1. Wszystkie instalacje sanitarne zaprojektowano w bezpiecznej
odleglosci od istniejqceqo drzewostanu. Jednak ze wzgledu na
ochrone drzew przed zniszczeniem, wykopy w sgsiedztwie drzew
wykonywac recznie, a wszystkie prace prowadzic nalezy ze
szczeqbing ostroznosciq, aby nie powodowac ich uszkodzenia.
W szczegdlnosci prace budowlane nie mogq spowodowac
uszkodzenia grubszych (1] o srednicy powyze] bcm) korzeni J) Pracownia Projektowa BILAN
P g yeh (4 y powyze) ) géé tel./fax (0*71) 321-0-145  791/321-145 BILAN
: H AAR ul. Niemcewicza 28/1a 50-238 Wroctaw
2. ngec braku d‘okmdnych.danych odmos’me zqgreb\emq ‘ PROJEKTANT: |maqr inz. Pawel BILKA DATA 2023.03
istniejqceqo .uz.brOJemG Podzwemnego przyjeto orientacyjnie: INST. SANIT.  |nr upr. 477/01/DUW SkaLA [1:100/1:200
o) kable ”‘,Sk,‘ego napieeia [eN]  0.5-0.7 mppt SPRAWDZIL:  |mgr inz. Monika CZARNOTA-KOKOSZ STADIUM PW
c) kab\e'osv‘wet\emowe . 0.5 mp.pt INST. SANIT.  |nr upr. DOS/0161/PBS/19 CZESC IS,
d) anGMZGCJG teletechniczna M 0.7-08 m.p‘p,t INWESTOR: Gmina Wroctaw, plac Nowy Targ 1-8, Wroctaw REV.
3. Poziom wod gruntowych — 113,30 OBIEKT: Liceum ogdlnoksztatcgece nr XIV, ul. Torunska 72 |NR RYS.
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