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WYKONANIE METODA BEZWYKOPOWA
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Punkty szczegolne

UWAGI

1. Wszystkie instalacje sanitarne zaprojektowano w bezpiecznej
odleglosci od istnigjgceqo drzewostanu. Jednak ze wzgledu na
ochrone drzew przed zniszczeniem, wykopy w sgsiedztwie drzew
wykonywa¢ recznie, a wszystkie prace prowadzic nalezy ze
szczeqolng ostroznosciq, aby nie powodowac¢ ich uszkodzenia.
W szczegdlnosci prace budowlane nie mogq spowodowa¢
uszkodzenia grubszych (1 o srednicy powyzej Scm) korzeni
drzew.

2. Wobec braku dokfadnych danych odnosnie zaglebienia
istniejqceqo uzbrojenia podziemnego przyjeto orientacyjnie:

a) kable niskiego napiecia [eN]  0.5-0.7 m.p.p.t
¢) kable oswietleniowe 0.5 mppt
d) kanalizacja teletechniczna [t] 0.7-0.8 m.p.p.t

3. Poziom wod gruntowych — 113,30

wewnetrznej
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WYKONANIE INSTALACJI RECZNIE W WYKOPIE
WASKOPRZESTRZENNYM Z UZYCIEM AIRSPADE
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wiqezy¢ do istniejqcego
wyjscia z budynku,
rzedne wyjscia zweryfikowac
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WYKON‘IAN\E INSTALACJI RECZNIE W WYKOP\E
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po odkopaniu
\Rura osfonowa DN300

Istn. Kd 0,15[115,66]

Ks 0,20[115,52]
Wejscie do budynku

Studnia 81000
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