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A. CZESC OPISOWA

1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie operatu dendrologicznego (inwentaryzacji
dendrologicznej z projektem gospodarki drzewostanem) z analiza unikniecia kolizji planowanej

inwestycji z istniejaca zielenig, projekt ochrony drzew i krzewdw na terenie budowy w obrebie

planowanej inwestycji pn.: "Przebudowa kanalizacji sanitarnej z wykonaniem instalacji kanalizacji

technologiczne] i montazem separatora ttuszczu" przy Liceum Ogdlnoksztatcacym nr XIV we
Wroctawiu, ul. Torunska 72.

Zakres opracowania obejmuje dziatke o nr 35/6 obreb Kowale, Wroctaw.

2 Materiaty wyjéciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z pomiarem geodezyjnym lokalizacji drzew;
- Projekt zagospodarowania terenu;
- Prace pomiarowe w terenie w miesigcu luty 2023 r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i
2260 oraz z 2017r. poz. 60, 132, 1074).

- Zarzadzenie Nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony
drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia.

- Standard Ochrony Drzew i Innych Form Zieleni W Procesie Inwestycyjnym, Fundacja
Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, 2021.

3 OPERAT DENDROLOGICZNY

3.1 Charakterystyka terenu i zieleni istniejacej

Na przedmiotowym terenie Inwestor (Gmina Wroctaw) przebudowe kanalizacji sanitarnej z

wykonaniem instalacji kanalizacji technologicznej i montazem separatpra ttuszczu na terenie XIV
LO we Woroctawiu. Inwestycja bedzie kolidowata z systemem korzeniowym istniejgcych drzew.
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Projekt zagospodarowania uwzglednia zachowanie drzew oraz ma na celu dostosowanie rozwigzan

projektowych minimalizujacych negatywny wptyw inwestycji na istniejaca zielen.

Dziatka nr 35/6 AR-26, obreb Kowale nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestreznnego.

Zielen istniejaca na dz. 35/6 stanowia drzewa i krzewy lisciaste rosnace na terenie zielonym. S3 to

dojrzate drzewa i krzewy w dobrym stanie zdrowotnym noszace slady biezacej pielegnacji.

O

O

e}

3.2 Metodologia prac

W celu wykonania niniejszego opracowania przeprowadzono nastepujace prace:

prace terenowe przeprowadzono 23 lutego 2023 r. w stanie bezlistnym, podczas prac
terenowych wykonano nastepujace czynnosci:

e zweryfikowano lokalizacje drzew w terenie w korelacji z mapa sytuacyjno -
wysokosciows;

e okreslono rodzaj i gatunek drzewa na podstawie cech morfologicznych;

e wykonano pomiary dendrometryczne (obwdd pnia drzewa na wys. 130 cm od
poziomu terenu za pomoca przymiaru tasmowego z doktadnoscia do 1 ¢cm, pomiar
rzutu korony oraz wysokoéci drzewa);

e dokonano oceny stanu zdrowotnego na podstawie wizualnej metody oceny drzewa
VTA (Visual Tree Assessment). Opisano stan strefy korzeniowej (wyksztatcenie
systemu korzeniowego, uszkodzenia, wypréchnienia, owocniki grzybéw), pnia
(rozwidlenia, ubytki powierzchniowe i wgtebne, zerowania owaddw, owocniki
grzybéw, listwy mrozowe, itp.) oraz korony (susz, oznaki chorobowe, wytamania,
zywotnosd, itp.). Oceniano wystepowanie ubytkdow, uszkodzen oraz statyke drzewa;

e wykonano dokumentacje fotograficzna.
analiza projektu zagospodarowania terenu pod katem ochrony ocenianych drzew;

w czesci opisowe] ujeto dokumentacje fotograficzng ocenianych drzew, dwa wykazy roslin
zinwentaryzowanych oraz zalecenia ochrony drzew i krzewow w kontekscie planowanej
inwestycji;

w czesci graficznej oznaczono oceniane drzewa na aktualnej mapie geodezyjnej z
projektem zagospodarowania terenu (numery na planszy odpowiadajg numerom
inwentaryzacyjnym w tabeli w czesci opisowej). Na planszy wyznaczono strefy ochronne
drzew i krzewodw zgodnie z zasiegiem korony drzewa powiekszonym o 1,5 m dla drzew i o
1,0 m dla krzewdw oraz zaznaczono kolizje inwestycji z drzewami.
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3.3 Dokumentacja fotograficzna

Autor zdje¢: Iwona Szkatulnik, data wykonania: 23.02.2023 r.

Fot. 4, 5. Drzewo nr 3 Fot. 6. Drzewo nr 4
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Fot. 9. Drzewo nr 6

Fot. 11. Karpa K2

Fot. 12. Karpa K3 Fot. 13. Karpa K4
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3.4 Wykaz drzew zinwentaryzowanych

1. Wykaz kolejno inwentaryzowanych drzew z nastepujacymi danymi:

numer inwentaryzacyjny rosliny, zgodny z numerem na opracowaniu graficznym
okreslenie rodzaju i gatunku (nazwa facinska oraz polska)

obwdd pnia na wysokoéci 130 cm [cm]

wysokos¢ roslin [m]

$rednica rzutu korony [m]

opis stanu sanitarnego

kwalifikacja stanu zdrowotnego - wizualna metoda oceny drzewa (VTA)
gospodarka drzewostanem

W wykazie tym zestawiono rosliny w kolejnosci oznaczania ich w terenie nadajac im kolejne
numery porzadkowe, ktore nastepnie zostaty naniesione na mape geodezyjna.

2. Wykaz alfabetyczny zinwentaryzowanych drzew i krzewdw zawiera:

nazwe tacinska,
e 0obowiazujaca nazwe polska,
ilosSciowe wystepowanie danego gatunku.

tacznie zinwentaryzowano 6 pozycji, w tym:

drzewa lisciaste - 5 pozydji
o krzewy lisciaste - 1 pozycja
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Tab.1 - wykaz kolejno zinwentaryzowanych drzew i krzewow

Obwad < .
. Sr. Pow. Lokalizacja
Nr » pnia na Wys. . Gospodarka . Stan .
. Nazwa tacinska Nazwa polska - korony | krzewdw . . Opis . wspotrzedne
inw. h=130 cm [m] zielenig sanitarny .
il [m] [m2] geodezyjne X,Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ro$nie ok. 0,6 m od budynku. Podstawa
pnia wrosnieta w obrzeze opaski
. . _ . budynku. Pien prosty odchylony od pionu :5666718.4622
1| Pyrus communis | grusza pospolita 77 1 8 adaptacia | "500 \ ier. pin. Rozwidlenie na h ~ 4 m D £ 6435207.1322
na dwa pnie. Korona przewazona w kier.
ptn.
ros$nie na terenie zielonym. Trzy pnie
. 49.32,44+ . zrosniete u podstawy, jeden pien rozwidla :5666734.5593
2 | sambucus nigra bez czarny 50 4 / 38 adaptacja sie na h = 1,3 m na dwa pnie. Korona D £ 6435206.2911
symetryczna.
ro$nie w wiacie $mietnikowej, w dachu
wiaty wyciety jest otwor na pien z
zapasem 1-3 cm. Przy pniu i w strefie ]
3 Fraxinus excelsior | jesion wyniosty 90 9 8 - adaptacja korzeniowej lezy duzo przedmiotow. Pien SD ) 2666725.7408
) . ) . 1 6435193.6114
prosty ze $ladami usuwania gatezi do h ~
4.5 m. Korona asymetryczna, rowzinieta
w kierunku wschodnim.
ro$nie na terenie zielonym. Teren przy
drzewie zageszczonyprzez podjezdzajace
auta. Dwa pnie zrosniete u podstawy, w 5666725326
4 Acer platanoides klon zwyczajny 68,61+48 8 9 - adaptacja tym jeden pien rozwidlony nah =1 mna SD ) '
S o : 1 6435189.0263
dwa pnie. Slady cie¢ drobnych gatezi w
koronie i na pniach. W koronie élady po
usuwaniu jemioty > 10 stanowisk.
ro$nie na terenie zielonym ok. 0,5 m od
| s e | s | s | e | o | ke | et Pehodiions | sess s
pseudoplatanus J ddaptacja plonu oK. 2L - P 1 6435179.3135
przewazona w kierunku pétnocnym.
Utrata przewodnikanah ~5m
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Clerr Sr Pow Lokalizacja
Nr » pnia na Wys. : . Gospodarka . Stan . )
. Nazwa tacinska Nazwa polska - korony | krzewdw . . Opis . wspotrzedne
inw. h=130cm [m] 5 zielenia sanitarny dezvine XY
il [m] [m2] geodezyjne X,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rosnie na terenie zielonym. Pien
rozwidlony na h = 0,5 m. Jeden pien
Sciety na h ~ 1,8 m, czesciowo suchy z
Robinia . . _ . korona odroslowa. Drugi pien odchylony X: 5666724437
6 pseudoacacia robinia akacjowa 26+68 8 > adaptacja od pionu 20° w kierunku ptd-zach. i od h D Y: 6435170.7943
~ 2,5 m mocno wygiety w kier. ptd-zach..
Korona rozwinieta w kier. ptd-zach. Sucha
gataZ - do usuniecia.
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Tab.2 - Wykaz alfabetyczny zinwentaryzowanych drzew

. . Il. pozyciji
L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska I pozycil krzewow/pow.
drzew [szt] 2
[szt] / [m*]
1 Acer platanoides klon zwyczajny 1
2 Acer pseudoplatanus klon jawor 1
3 Fraxinus excelsior jesion wyniosty 1
4 Pyrus communis grusza pospolita 1
5 Robinia pseudoacacia robinia akacjowa 1
6 Sambucus nigra bez czarny - 1/38
Razem 5 poz. 1 po;z/ 38

Na terenie stwierdzono karpy po usunietych drzewach. Ich obecnosé, a co sie z tym wigze -
obecnos¢ korzeni moze mie¢ wptyw na wykonywanie prac budowlanych. Ponizej w tabeli
wykazano karpy wraz z ich lokalizacja w terenie. Na rysunku nr 1 naniesiono karpy zgodnie z
numeracjg w tabeli.

Tab.3 - Wykaz istniejgcych karp drzew

Nr inw. Lokalizacja wspétrzedne geodezyjne
XY

(1 | X:5666727.9954
Y: 6435198.4479

K2 X: 5666725.3082
Y: 6435186.1209

K3 X: 5666724.7494
Y: 6435175.7985

K4 X: 5666724427
Y: 6435173.9504

3.5 Stan sanitarny drzewostanu

Ogodlny stan zdrowotny ocenia sie jako dobry. Stwierdzono obecnos¢ jemioty oraz pojedyncze
suche gatezie.
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3.6 Wystepowanie gatunkéw chronionych

W dniu wykonywania prac terenowych przy drzewach objetych niniejszym opracowaniem nie
stwierdzono wystepowania (bytowania i gniazdowania) ptakéw. Nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw owaddw, grzybdw czy roslin.

3.7 Projekt gospodarki zielenia
Gospodarka zielenig opracowana zostata na podstawie aktualnego projektu zagospodarowania do

projektu budowlanego, w oparciu o ktory zidentyfikowano kolizje drzew z planowang inwestycja.

Tab. 4. Projekt gospodarki zielenia

L.p. Gospodarka zielenig il. pozyciji
Do adaptacji 6
Razem 6

e Do adaptacji (zachowania) zakwalifikowano 6 poz., (numeracja zgodna z tabelg 1):

Tab. 5. Zestawienie pozycji do adaptacji

L.p. Rodzaj zieleni il. pozyciji Nr inwentaryzacyjny
Drzewa lisciaste 5 1,3,4,56
2 Krzewy lisciaste | 1 (38 m?) 2
Razem 6

4 PROJEKT OCHRONY DRZEW

4.1 Analiza projektu zagospodarowania terenu pod katem unikniecia kolizji planowanej
inwestycji ze strefami ochrony drzew i krzewdw

Zgodnie ze wskazaniami Standardu Ochrony Drzew i Innych Form Zieleni w Procesie
Inwestycyjnym z 2021 roku zasieg Strefy Ochrony Drzew (SOD) obejmuije:

- w przypadku drzew - strefe rzutu korony plus 1,5 m

- w przypadku krzewow - zasieg rzutu czesci nadziemnej plus 1,0 m (skrét SOD stosuje sie rowniez
do krzewdw)
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Inwestycja bedzie prowadzona pod koronami istniejgcych drzew. Na rysunku pokazano rzuty koron
drzew wraz z naniesionymi strefami ochrony drzew (SOD).

Strefa Ochrony Drzewa (SOD) stanowi obszar ochrony catego drzewa (system korzeniowy, pien i
korona) wraz z siedliskiem.

Prace beda prowadzone w obrebie SOD - ryzyko uszkodzenia bryty korzeniowej, pni, korony.

Drzewo nrinw. 1 - od str. ptn. w odlegtosci 2,8 m od pnia projektowana instalacja kanalizacji
sanitarnej, od str. zach. w odlegtosci 2,8 m od pnia projektowana instalacja kanalizacji
technologicznej - ttuszczowej, od str. wsch. w odlegtosci 4,6 m projektowana instalacja kanalizacji
technologicznej - ttuszczowe.

Krzew nr 2 - nie zachodzi kolizja

Drzewo nr 3 - od str. ptd. w odlegtosci 3,1 m od pnia projektowana instalacja kanalizacji
technologicznej - ttuszczowej. Od str. wsch. w odlegtosci 6,9 m od pnia projektowana instalacja
elektryczna do zasilania pompowni. Od str. zach. w odl. 2,6 m od pnia projektowana instalacja
wody do zraszania w separatorze skrobi.

Drzewo nr 4 - od str. zach. w odlegtosci 1,5 m od pnia projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
technologicznej - skrobia, od str. ptd-wsch w odlegtosci 4 m od pnia projektowana studzienka
kanalizacji sanitarnej technologicznej ttuszczowej, od str. ptd. w odlegtosci 5,5 m od pnia

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej. Od str. wsch. w odlegtosci 2,0 m od pnia instalacja
wody do zraszania w separatorze skrobi.

Drzewo nr 5 - od str. zach. w odlegtosci 1,6 m od pnia projektowana instalacja kanalizacji
sanitarnej.

Drzewo nr 6 - nie zachodzi kolizja

4.2 Szczegdtowe i ogdine zalecenia ochrony drzew w kontekscie planowanej inwestyciji,
wymagania prowadzenia prac przy drzewach i krzewach.

Przy realizacji inwestycji elementy s$rodowiska naturalnego sg najbardziej zagrozone, dlatego
wykonawca oraz kierownik budowy maja obowigzek nadzorowac przebieg inwestycji z
zachowaniem najwyzszej starannosci. Dodatkowo powinien by¢ powotany nadzdér dendrologiczny
lub inspektor nadzoru terendéw zieleni. Osoba sprawujaca nadzoér w zakresie ochrony drzew i
krzewdw na placu budowy powinna mie¢ odpowiednia wiedze, wyksztatcenie (architekt
krajobrazu, dendrolog) oraz doswiadczenie. Do zadan nadzoru dendrologicznego jest miedzy
innymi przekazanie zasad pracy przy drzewach w formie szkolenia na budowie dla pracownikéw

budowlanych (dotyczy to zarowno kadry kierowniczej jak i podwykonawcow), wyznaczenie strefy
ochronnej drzew, wyznaczenie miejsc gdzie maja by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze

OPERAT DENDROLOGICZNY (INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PROJEKTEM GOSPODARKI ZIELENIA) z ANALIZA UNIKNIECIA KOLIZJI
PLANOWANE. INWESTYCJI Z ISTNIEJACA ZIELENIA, PROJEKT OCHRONY DRZEW | KRZEWOW NA TERENIE BUDOWY PRZY LO Nr XIV WE WROCEAWIL,
DZ. NR 35/6, AR-26, OBR. KOWALE.

Strona 12z 22



dotyczace ochrony drzew, sprawdzenie zgodnosci PZT pod katem ochrony drzew, zastosowanych
rozwiazan, bezpiecznych odlegtosci.

421 Szczegbtowe zalecenia ochrony drzew na placu budowy

Prace budowlane przy drzewach polegaja na:

- czesciowym usunieciu istniejacej intalacji kanalizacji sanitarnej;

- wykonaniu podziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji kanalizacji technologicznej
ttuszczowej, instalacji kanalizacji technologicznej - skrobia, instalacji wody do zraszania w

separatorze skrobi, instalacji elektrycznej do zasilania pompowni.

Przebieg projektowanych instalacji ingeruje w system korzeniowy istniejagcych drzew.
Szczegdfowe zalecenia ochrony drzew na placu budowy:

- Wmiare mozliwosci wszystkie prace w obrebie SOD prowadzi¢ metodami bezrozkopowymi
(przecisk, przewiert sterowany). Zalecana metoda to hydrauliczna wiertnica pozioma (z gtowicg
wiercacg) z agregatem hydraulicznym (wciskajgcym rure). Nie stosowac tzw. wibromtotéw lub
innych urzadzen budowlanych wytwarzajacych drgania. Wykonanie instalacji powinno
odbywac sie przeciskiem/przewiertem na catej dtugosci w sasiedztwie drzewa (w obrebie
SOD) lub otwartym wykopem waskoprzestrzennym prowadzonym recznie do momentu, kiedy
widoczne beda korzenie grubsze niz 2,5 cm. Nalezy mie¢ na uwadze, ze technologie
bezrozkopowe wymagaja komaér poczatkowej i koncowej, ktore powinny by¢ zlokalizowane w
odlegtosci 2 m poza obrysem korony drzewa. Lokalizacje komodr nalezy kazdorazowo

konsultowac z inspektorem nadzoru dendrologicznego.

- W istniejacej drodze dopuszcza sie wykop otwarty waskoprzestrzenny ze wzgledu na mate
prawdopodobienstwo wystepowania korzeni drzew - jednak prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem dendrologicznym i w przypadku stwierdzenia obecnosci korzeni drzew dalsze prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci pod katem ochrony systemu
korzeniowego.

- W miejscach, gdzie zastosowanie metod bezrozkopowych nie bedzie mozliwe (np. przy
drzewie nr 1) prace nalezy prowadzi¢ w formie wykopu waskoprzestrzennego o szer. 40 - 50
cm przy uzyciu technologii AirSpade oraz recznej pod nadzorem dendrologicznym.
Technologia AirSpade pozwala na bezinwazyjne zlokalizowanie korzeni o grubosci
przekraczajacej 2,5 cm wykorzystujac strumien sprezonego powietrza. Nadzér dendrologiczny
moze zdecydowac o koniecznosci zastosowania urzadzenia AirSpade, zwiekszy¢ obszar
recznego kopania rowdw lub rozszerzy¢ zasieg stosowania techniki bezrozkopowe;j.

- Rury powinny by¢ wsuniete do wykopu w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ pozostawionych
korzeni.
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- Po zakonczeniu robdt montazowych, wypetni¢ wykop specjalistycznym podtozem
ogrodniczym lub uprzednio sporzadzong mieszkankg ztozong w 60% z ziemi kompostowej,

20% piasku, 20% torfu, w celu stymulacji wzrostu i rozwoju nowych korzeni.

- Wygrodzi¢ cate strefy SOD, a w miejscach gdzie nie jest to mozliwe zabezpieczy¢ pnie
drzew.

- Zabezpieczenie koron drzew przed ryzykiem uszkodzenia pnia i wytamania gatezi przez
sprzet budowlany.

- Nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie gruntu w strefach SOD przed zageszczeniem i
Zanieczyszczeniem.

422 Ogdlne zalecenia ochrony drzew na placu budowy

Ponizsze zalecenia i wymagania dotyczace prac przy drzewach, dotycza drzew na ktére inwestycja
ma bezposredni lub posredni wptyw:

stosowacd rozwigzania przestrzenne i technologiczne niezbedne do zapewnienia
drzewom zywotnosci i optymalnych warunkow siedliskowych.

zakaz zageszczania gruntu w SOD

zakaz zmiany poziomu gruntu w obrebie SOD

stosowanie $cidtkowania (mulczowania) i podlewania drzew zabezpieczanych;

Wszystkie prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by prowadzone recznie.

Nie usuwac i nie uszkadzaé¢ korzeni centralnych (zdrewniatych, ktére podpieraja i
mocuja drzewo w podtozu) ani korzeni obwodowych (zywicielskich, niezdrewniatych, ktére
powstajg na koncach poziomych korzeni centralnych - skoncentrowane tuz pod
powierzchnig gruntu)!

. W przypadku wystapienia koniecznosci zredukowania korzeni (maksymalnie do 2
cm $rednicy), nalezy je obcig¢ czystym, zdezynfekowanym i ostrym narzedziem ,na gtadko”,
ciecie wykonywac¢ pod katem prosty w stosunku do korzenia (w celu uzyskania
najmniejszych powierzchni uszkodzen, zdezynfekowad weglem drzewnym. Wszystkie
korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

. Pozostawienie w wykopie wszystkich korzeni grubych, tj. srednicy ponad 1 cm.

. Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy
wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku wystapienia mrozu sciany wykopow
w obrebie korzeni drzew winny by¢ przykryte materiatem chronigcym (wilgotnym torfem
lub specjalistyczng mieszankg i obwiniecie ich juta) i jak najszybciej zasypane.

° W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy S$ciane wykopu zabezpieczy¢ siatka
druciang lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych stupach od strony wykopu a
ekranem, wypetnic¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci ok. 40 cm od poziomu terenu.
Gérng warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku do 1:3.
Nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie.
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° Wykopy powinno sie wykonywad poza okresem wegetacji (pazdziernik - kwiecien)
przy zastrzezeniu, ze nie moga by¢ wykonywane w okresach mrozéw. Prowadzenie robodt
w okresie letnim wymaga odpowiedniego podlewania, tak aby zabezpieczy¢ korzenie przed
przesuszeniem.

. Nie nalezy zasypywac powstatych w sgsiedztwie drzew wykopdw ziemig wydobyta
z dna wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona prochnicy, nieurodzajna. Nalezy ja
zastagpic¢ warstwa kompostu lub ziemi urodzajnej.

e Nalezy unika¢ uszkodzenia korzeni. Najmniejszg dopuszczalng odlegtoscig jednostronnego
odciecia korzeni to 3 x $rednica pnia drzewa (lepiej zachowa¢ odlegtos¢ 5 x Srednica pnia
drzewa). Obciecie korzeni w mniejszej odlegtoéci zagraza statyce drzewa i zachowaniu
Zywotnosci.

e Nalezy zachowac istniejacy poziom gruntu w zasiegu koron drzew + 2 m

e nie sktadowanie materiatow budowlanych i nie parkowanie sprzetem budowlanym.
poprowadzenie drdg technologicznych w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu i minimalne przeksztatcanie jego powierzchni. Wytyczajac drogi komunikacyjne dla
obstugi  budowy, nalezy uwzgledni¢ rosnace w terenie drzewa. Wszystkie drogi
tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytycza¢ poza zasiegiem koron i systemow
korzeniowych drzew.

e Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie pojazdéw powodujagcych zageszczenie gruntu i
obrywanie korzeni. Jezeli jednak istnieje koniecznos¢ wytyczenia drogi w obrebie korony
lub korzeni drzewa, nalezy wykonac¢ ja ze specjalnych elementoéw, izolujac podtoze -
warstwg gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.

e zaplecze budowy (magazyny, sktady, bazy transportowe) w pierwszej kolejnosci lokalizuje
sie na terenach juz zagospodarowanych i przeksztatconych, w miare mozliwosci w
oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej i terendw cennych przyrodniczo.

e przywrocenie terenu prac do stanu sprzed budowy,

4.3 Dodatkowe wymagania na etapie prowadzenia inwestycji:

e zapewni¢ nadzér dendrologiczny nad ochrong zieleni, w szczegélnosci drzew przez osoby o
kwalifikacjach inspektora nadzoru terendw zieleni, inspektora nadzoru dendrologicznego,
architekta krajobrazu.

e prowadzi¢ dokumentacje i raporty w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy.

e po zakonczeniu inwestycji nalezy zielen obja¢ nadzorem poinwestycyinym majacym na celu
monitorowanie stanu zdrowotnego drzew przez okres min. trzech lat.
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4.4 Zabezpieczenie drzew na czas realizacji inwestycji

e ogrodzenie ochronne - wygrodzenie strefy systemu korzeniowego drzewa +1-2 m rzutu
korony drzewa trwatym ogrodzeniem wys. ok. 1,7 - 2 m,

Przykladowe rozwigzania wygradzenia 50D,
Je J\"‘-"\h . {Rys. Jakub Jazefczuk)
1. Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
! 2, Raut korony
J'I - A 3. Strefa ochrony drzewa
|9

Rys. 1. Przyktad ogrodzenia ochronnego drzewa (Zrodfo: Standard ochrony drzew | innych form
Zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury
Krajobrazu, 2021)
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Przyktady zabezpieczenia krzewow, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca wygrodzen
(Rys. Jakub Jozefczuk)

1. Wygrodzenie za pomoca ptotka wysokosci ok. 120 cm

Podwyzszone wygradzenie dla zabezpieczenia wyiszych krzewow

Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania materiatow
Podwigzanie gatgzi miodych drzew

Ciag techniczny — skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia

Ll

Rys. 2. Przyktad zabezpieczenia krzewow, mfodych drzew Jub drzew wielopniowych (Zrodfo:

Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja Ekorozwoju oraz
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, 2021)

. w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac odpowiednie oszalowanie
pni drzew (Przestrzenie pomiedzy pniem, a deskg nalezy bezwzglednie wypetni¢ matami
stomianymi lub zrolowang juta, ktére bedg amortyzowaty ewentualne uszkodzenia z
zewnatrz. Wysokos¢ oszalowania powinna siega¢ do wysokosci dolnych konaréw koron

drzew. Dolny koniec deski powinien opiera¢ sie na podtozu, nie na nabiegach
korzeniowych).

—

-
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Rys. 2. zabezpieczenie pni drzew za pomoca szalunku z desek lub amortyzowane rurami
drenarskimi (Zrodfo: European Tree Worker)

strefy ochronne drzew nalezy czytelnie oznaczy¢ w terenie za pomoca tablic
informacyjnych.

Inwestycja

Kierownik robot
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Autarskiego.
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego

Uwaga!

Strefa Ochrony Drzewa!!!

Za zapeszczenie gleby, uszkodzenie korzeni, pnia lub korony grozi kara!

‘Zakaz ruchu maszyn i ludzi oraz sktadowania materiatéw budowlanych!

W razie koniecznosci wejicia w SOD wezwij Inspektera Nadzeoru Dendrologicznego
Nie przycina¢ korzeni!

Nie zaggszczac gleby!

Nie przestawiac¢ ogrodzenia!

Rys. 3. Przyktadowa tablica informacyjna do powieszenia na ogrodzeniu ochronnym drzewa (Zrodto:
zzm.wroc.pl, dostep: 10.01.2023 r.)

wyeliminowac¢ wszelkg komunikacje (nawet pieszg) ze strefy systemu korzeniowego
drzewa.

zabezpieczenie scian wykopu - w przypadku odkrycia/uszkodzenia korzeni nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ (zabezpieczenie przed przesychaniem, przemarznieciem),
ewentualne ciecia korzeni muszg zosta¢ wykonane ostrym zdezynfekowanym narzedziem,
nie nalezy zabezpieczac ran po cieciach.

zakaz sktadowania materiatow budowlanych oraz innych elementéw w obrebie
SOD, nalezy wyznaczy¢ strefe do sktadowania materiatow budowlanych, w celu ochrony
gruntu zaleca sie uktadanie materiatéw na belkach (punktowy nacisk na glebe).
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INFORMACJA O AUTORZE OPRACOWANIA

e mgr inz. architekt krajobrazu Iwona Szkatulnik, absolwentka kierunku Architektura
Krajobrazu Wydziatu Inzynierii Ksztattowania Srodowiska iGeodezji Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wroctawiu, prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza z zakresu architektury
krajobrazu i czynnie dziatajaca w zawodzie od 2007 roku.

INFORMACJA O WAZNOSCI OPRACOWANIA

e /godnie ze wskazaniami Standardu Ochrony Drzew i Innych Form Zieleni w Procesie
Inwestycyjnym z 2021 roku "Inwentaryzacja dendrologiczna zachowuje waznos¢ przez 2
lata od momentu jej opracowania, przy czym wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa oraz
prowadzenie wycinek roslin, ktére nie wymagaja zgody organu, moze nastapi¢ na

podstawie dokumentacji nie starszej niz 12 miesiecy".

B. CZESC GRAFICZNA

Nrrys. Nazwa rysunku Skala
1 Operat dendrologiczny (Inwentaryzacja dendrologiczna z projektem | 1:500
gospodarki zielenia)
2 Projekt ochrony drzew i krzewodw z analizg unikniecia kolizji planowanej | 1:500
inwestycji z istniejaca zielenia
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