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[bookmark: _Toc908]Część opisowa:
[bookmark: _Toc20954]Zakres opracowania:
Zakresem opracowania jest wymiana wybranych drzwi wewnętrznych budynku internatu, w związku z koniecznością zastosowania drzwi przeciwpożarowych , wynikającą z wykonanej ekspertyzy stanu ochrony pożarowej budynku. Łączna ilość drzwi wytypowanych do wymiany to 114 szt. Wytypowane drzwi obejmują drzwi wewnętrzne w budynku internatu prowadzące na komunikacją ogólną, za wyjątkiem drzwi do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych oraz drzwi w parterze skrzydła zachodniego, które posiadają wymaganą odporność ogniową. 
[bookmark: _Toc11663]Opis projektowanych prac:
[bookmark: _Toc2687]Roboty demontażowe i przygotowawcze:
Planuje się demontaż istniejących drzwi wewnętrznych, oznaczonych do wymiany zgodnie z częścią graficzną. Planowany jest demontaż skrzydeł razem z ościeżnicami i progiem. Otwory drzwiowe po demontażu ościeżnic będą wymagały dostosowania do projektowanych nowych ościeżnic, przy czym wymiary istniejących otworów wynoszą 88-90 cm (szerokość), 204-206 cm (wysokość), w związku z tym konieczne może być podkucie istniejących otworów drzwiowych do wartości wymaganych dla projektowanych ościeżnic. Nie przewiduje się konieczności wykonywania nowych nadproży. Wykonawca przed zamówieniem drzwi powinien dokonać dokładnych pomiarów wszystkich otworów drzwiowych.
[bookmark: _Toc10120]Opis prowadzenia prac demontażowych
Wykonawca zabezpieczy szczelnie elementy wyposażenia w taki sposób aby nie zostały one uszkodzone w trakcie robót budowlanych. Rozbiórkę należy przeprowadzić ręcznie przy użyciu lekkiego sprzętu jak szlifierki kątowe i inny sprzęt ręczny. Gruz oraz materiały porozbiórkowe należy składować na terenie inwestycji w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach na odpady budowlane. Po zakończeniu prac gruz należy wywieźć z terenu rozbiórki przez wyspecjalizowaną do tego firmę. 
Po demontażu stolarki i podkuciu otworów miejsce robót należy uporządkować przed rozpoczęciem prac montażowych.


[bookmark: _Toc6067]Montaż nowych drzwi
Drzwi planowane do wymiany obejmują następujące typy stolarki:

[bookmark: _GoBack]-Drzwi wewnętrzne z pomieszczeń internatu na korytarz (109 szt.) Są to drzwi płytowe pełne.
-Drzwi wydzielające pomieszczenie stołówki na parterze i znajdujące się nad nim pomieszczenie ogólnodostępne (4 szt). Są to drzwi przeszklone na profilach aluminiowych
-Drzwi do piwnicy w skrzydle zachodnim internatu (1 szt.). Są to drzwi techniczne płytowe

Wszystkie projektowane drzwi posiadają klasę odporności ogniowej EI 30.
Parametry projektowanych drzwi określa specyfikacja techniczna oraz zestawienie stolarki drzwiowej.
Projektowane drzwi planowane są do montażu w wewnętrznym licu ściany (po stronie pomieszczeń, na które drzwi się otwierają). 

[bookmark: _Toc26497]Roboty towarzyszące związane z dostosowaniem otworów drzwiowych:
W związku z koniecznością podkucia, otwory drzwiowe po podkuciu należy wykończyć wyprawą tynkarską tynkiem gipsowym i pomalować farbami akrylowymi zgodnie z kolorystyką istniejącą. 

Projektowane drzwi planowane są do montażu w wewnętrznym licu ściany (po stronie pomieszczeń, na które drzwi się otwierają), przy czym ponieważ istniejące drzwi zamontowane są w większości w środku muru, konieczne będzie uzupełnienie progu i prace w jego obrębie. W chwili obecnej w pokojach znajduje się parkiet, natomiast na korytarzach wykładzina winylowa. Projektowana linia zmiany posadzki ma znajdować się w linii zamknięcia drzwi, w związku z tym konieczne będzie zdemontowanie fragmentów parkietu i uzupełnienie fragmentu progu posadzką winylową



[bookmark: _Toc22540]Warunki BHP i uwagi końcowe


Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr47 poz.401).

Przepisy związane: 
· Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2018 poz. 1202)
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz.844)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr47 poz.401).
· Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259)
· Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z późniejszymi zmianami nie dotyczącymi przedmiotu niniejszych warunków)
· PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana – ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
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	Rzut piwnicy
	1:100
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	Rzut parteru
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