Pracownia Projektowa Katrzyna Skaza 55-040 Bielany Wroctawskie ul.
- Ozimek Modrzewiowa 13

Przedmiar Instalacji Elektrycznej dla
Lodowiska przy Liceum nr XIV we

Wroctawiu

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
71314100-3 Ustugi elektryczne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45317300-5 Prefabrykacja rozdzielni elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa instalacji odzysku ciepta z technologii Lodowiska przy XIV
Liceum Ogodlnoksztatcgcym we Wroctawiu
ADRES INWESTYCJI: ul. Aleja Aleksandra Brucknera 10 51-410 Wroctaw

NAZWA INWESTORA:  GMINA WROCLAW Liceum Ogdlnoksztatcgce Nr XIV im.Polonii

Belgijskiej
ADRES INWESTORA: 51-410 Wroctaw ul. Al. Aleksandra Brucknera 10
WYKONAWCA: do wyltonienia
BRANZE: elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Lucjan topuszanski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 10.06.2024

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU
Kalkulacje wykonano na podstawie :
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych. (Dz.U.z dnia 20 grudnia 2021 poz
2548.

Podstawe do sporzgdzania kosztorysu stanowig :
- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- przedmiar robo6t wykonany na podstawie obmiarow
- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny srednie krajowe wg wydawnictwa Intercenbud na dzien sporzadzania
kosztorysu

uzupetnione o wartos¢ z rynku lokalnego.
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.06.2024
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
11 KNNR5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg | szt.
d.1| 0405-02 wraz z konstrukcjg mocowang do podioza przez
zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR9 Demontaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg | szt.
d.1| 0203-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR-W 5-08 Montaz aparatéw o masie do 10 kg wraz z szt.
d.1| 0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do
gotowego podioza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 2-25 Wcigganie do rur ochronnych kabla energetycznego of m
d. 1| 0613-02 masie do 2 kg/m - budowa
5 m 5,000
RAZEM 5,000
5| KNNRS Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 50 m
d.1| 0201-04 mm2 wciggane do rur
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6] KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do rur instalacyjnych | szt.
d.1| 0606-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNNR S Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju szt.z
d.1] 1203-03 zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce vt
15 szt.z 15,000
yt
RAZEM 15,000
8] KNNRS Przewody kabelkowe izolowane wielozytowe o m
d.1{ 0202-01 przekroju do 16,0 mm2 uktadane w gotowych
korytkach
15 m 15,000
RAZEM 15,000
9] KNNRS5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.1| 1301-02 elektrycznego niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
10| KNNR5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1| 1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNNR5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.1| 1303-03 obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
12| KNNR5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob
d.1| 1305-01 (pierwsza proba) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Przedmiar
1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Spis tresci
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